
Modèle 15W 24W

Tension d’entrée 220-240VAC

Fréquence 50Hz

Dimensions du
luminaire (A*H)

ø173*18mm ø240*18mm

Diamètre
d’encastrement

ø155mm ø225mm

Flux lumineux 720lm à 1200lm 1601lm à 1985lm

Température de
fonctionnement

De -20°C à +50°C (De -4°F à +122°F)
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Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant l’installation. 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer la bonne installation des produits, et leur bon fonctionnement. Cette documentation est à conserver en cas de
futures interventions. Les informations techniques et les spécifications du produit peuvent être modifiées au fil du temps sans préavis.
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L’installation du produit doit se faire uniquement par une personne qualifiée.
Avant toute action ou installation sur le luminaire, veuillez couper l’alimentation du produit. 
Si le luminaire commence à émettre de la fumée ou une odeur particulière, il faut déconnecter l’alimentation, car un
risque de choc électrique ou d’incendie est présent et prendre contact avec une personne qualifiée pour contrôler le
luminaire. 
Si le câble d’alimentation est abimé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée. 
La source de lumière contenue dans le luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par une personne
qualifiée. 
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Le luminaire ne doit pas être recouvert de laine de verre
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Réglage de la
température de couleur

et de la puissance 


