
Modèle 10W 14W 17W 25W

Tension d’entrée 220-240VAC

Fréquence 50Hz

Dimensions du
luminaire (L*H)

ø113*72,5mm ø145*75mm ø174*78,5mm ø224*94,5mm

Diamètre
d’encastrement

ø90-102mm ø120-130mm ø145-155mm ø195-210mm

Température de
fonctionnement

De -20°C à +40°C (De -4°F à +104°F)
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Manuel d’installation
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Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant l’installation. 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer la bonne installation des produits, et leur bon fonctionnement. Cette documentation est à conserver en cas de
futures interventions. Les informations techniques et les spécifications du produit peuvent être modifiées au fil du temps sans préavis.
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Veuillez ne pas modifier ou démonter le luminaire sans validation de la part du fabricant.
L’installation du produit doit se faire uniquement par une personne qualifiée.
Avant toute action ou installation sur le luminaire, veuillez couper l’alimentation du produit. 
Si le luminaire commence à émettre de la fumée ou une odeur particulière, il faut déconnecter l’alimentation, car un
risque de choc électrique ou d’incendie est présent et prendre contact avec une personne qualifiée pour contrôler le
luminaire. 
Si le câble d’alimentation est abimé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée. 
La source de lumière contenue dans le luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par une personne
qualifiée. 
Installation au plafond uniquement.
Laisser un espace de 75 mm autour du produit pour assurer la ventilation. Ne jamais recouvrir le luminaire.
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Coupez l’alimentation électrique.

Percez un trou adapté au plafond, en fonction des dimensions requises pour
le modèle concerné.

Ouvrez le couvercle de serrage des câbles avec un tournevis cruciforme.

Connectez le câble d’entrée du luminaire LED à une source d’alimentation,
en vous assurant que le branchement est correct. Lors de la connexion au
câble d’alimentation, insérez les deux connecteurs simultanément dans la
borne prévue.

Refermez le couvercle de serrage avec le tournevis cruciforme et vérifiez que
le câble est bien fixé.

Pincez les deux ressorts, puis insérez le luminaire dans le trou d’installation;
les crochets se déploient et s’enclenchent automatiquement. Vérifiez que le
luminaire est bien fixé.

Vérifiez une dernière fois que toutes les connexions sont sécurisées, puis
rallumez l’alimentation.

page 2

Fabriqué en RPC
Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY

IMPORTED BY LIGHT SCIENTISTS

IN
S

TA
L

L
A

T
IO

N

1

2

3

4

5

6

7


