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FICHE TECHNIQUE

MATÉRIAUX

Fond aluminium, cover en plastique traité anti-UV. Driver inté-
gré, clips ajustables pour installation sur trous existants. CCT 
changing.

WORK & HOME

DOWNLIGHT

PF
0.90

90
lm/W

encastrement adaptable
de Ø65 à Ø205 mm

éclairage 
110°

IP20

utilisation 
-20 / +45°C

IK06traité anti UV

AC200-240V650°fi nition blanc

non gradable
d'origine

détection de mouvement infrarouge
avec capteur de luminosité

downligth apparent
2 installations possibles

18W CCT changing
3000K / 4000K / 6500K

IRC
> 80

L70B30
à 25°C

RoHS
compliant

EN62471
-RG0-

garantie 3 ans30 000 heures

Références Watts Lumens Kelvins Détection Colisage Encastrements possibles Poids

CLSCRP18N

18W 1400 à 1620 lm
3000K / 4000K / 6500K
sur bouton switch

- Vente à l’unité
-
Master carton
x20 pièces

Ø65 / Ø78 / Ø90 / Ø102
Ø115 / Ø130 / Ø140 / Ø155
Ø165 / Ø180 / Ø190 / Ø205 mm

0.90 Kg

CLSCRP18NS
PIR présence & 
luminosité

Ø220

18

110°

Installation sur trous existants Installation en plafonnier

LA DÉTECTION

PÉRIODE DE DÉTECTION

mouvements continus niveau d’éclaire-
ment max.

TEMPORISATION

(réglable 180 ou 30 se-

condes)

Temps d’éclairage à 100%
après la dernière détection.

Evite les clignotements 
et l’obscurité trop soudaine.

DÉTECTION OFF

période sans présencepériode avec présence

1- DÉTECTION 2- TEMPORISATION PÉRIODE SANS DÉTECTION

Détecteur infrarouge présence & luminosité

CCT changing
3000K / 4000K / 6500K

Réglage pour  la détection

DOWNLIGHT APPARENT : 2 TYPES D’INSTALLATION / INSTALLATION RAPIDE

Switch 1 : 
Durée de temporisation

Switch 2 :
Mode jour / nuit

Switch 3 : 
Détection On/Off

1 2 3

ON

OFF

180 s.

30 s.


